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Andere Abmessungen, Bohrungen und Superprofiler auf Anfrage lieferbar. 
Other sizes, bores and superprofiler available upon request.						    

Hartmetall - Blanketts zum Profilieren 
Tungsten Carbide Blanks for Profiling
Standard HM-Sorte  / Standard T.C. Grade: WK05MG				  

L
mm

W 
mm

T
mm

15.0 15.0 2.0
15.0 20.0 2.0
15.0 25.0 2.0
15.0 30.0 2.0
20.0 20.0 2.0
20.0 25.0 2.0
20.0 30.0 2.0
20.0 35.0 2.0
25.0 20.0 2.0
25.0 25.0 2.0
25.0 30.0 2.0
25.0 35.0 2.0
30.0 20.0 2.0
30.0 25.0 2.0
30.0 30.0 2.0
30.0 35.0 2.0
30.0 40.0 2.0
35.0 20.0 2.0
35.0 25.0 2.0
35.0 30.0 2.0
35.0 35.0 2.0
35.0 40.0 2.0

TYPE: WB-R-1BB

rechteckig, 1 Bohrung unten
rectangular , 1 bottom bore

L T

6.5

W

4.5

TYPE: WB-B-1BB

1 Schneide, 1 Bohrung unten
1 bevel, 1 bottom bore

L T

6.5
W

4.5 35
�o

TYPE: WB-BB-1BB

2 Schneiden, 1 Bohrung unten
2 bevels, 1 bottom bore

L T

6.5

W

4.5 35
�o

35
�o

TYPE: WB-R-1BB

rechteckig, 1 Bohrung unten
rectangular , 1 bottom bore

L T

6.5

W

4.5

TYPE: WB-B-1BB

1 Schneide, 1 Bohrung unten
1 bevel, 1 bottom bore

L T

6.5
W

4.5 35
�o

TYPE: WB-BB-1BB

2 Schneiden, 1 Bohrung unten
2 bevels, 1 bottom bore

L T

6.5

W

4.5 35
�o

35
�o

TYPE: WB-R-1BB

rechteckig, 1 Bohrung unten
rectangular , 1 bottom bore

L T

6.5

W

4.5

TYPE: WB-B-1BB

1 Schneide, 1 Bohrung unten
1 bevel, 1 bottom bore

L T

6.5
W

4.5 35
�o

TYPE: WB-BB-1BB

2 Schneiden, 1 Bohrung unten
2 bevels, 1 bottom bore

L T

6.5

W

4.5 35
�o

35
�o

TYPE: WB-BB-1CB

2 Schneiden, 1 Bohrung mittig
2 bevels, 1 center bore

L T

W

4.5 35
�o

35
�o

TYPE: WB-B-1CB

1 Schneide, 1 Bohrung mittig
1 bevel, 1 center bore

L T

W

4.5 35
�o

TYPE: WB-R-1CB

rechteckig, 1 Bohrung mittig
rectangular , 1 center bore

L T

W

4.5

TYPE: WB-BB-1CB

2 Schneiden, 1 Bohrung mittig
2 bevels, 1 center bore

L T

W

4.5 35
�o

35
�o

TYPE: WB-B-1CB

1 Schneide, 1 Bohrung mittig
1 bevel, 1 center bore

L T

W

4.5 35
�o

TYPE: WB-R-1CB

rechteckig, 1 Bohrung mittig
rectangular , 1 center bore

L T

W

4.5

TYPE: WB-BB-1CB

2 Schneiden, 1 Bohrung mittig
2 bevels, 1 center bore

L T

W

4.5 35
�o

35
�o

TYPE: WB-B-1CB

1 Schneide, 1 Bohrung mittig
1 bevel, 1 center bore

L T

W

4.5 35
�o

TYPE: WB-R-1CB

rechteckig, 1 Bohrung mittig
rectangular , 1 center bore

L T

W

4.5
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WILKE  -  CARBIDE 

Andere Abmessungen, Bohrungen und Superprofiler auf Anfrage lieferbar. 
Other sizes, bores and superprofiler available upon request.						    

Hartmetall - Blanketts zum Profilieren 
Tungsten Carbide Blanks for Profiling
Standard HM-Sorte  / Standard T.C. Grade: WK05MG				  

L
mm

W 

mm

T
mm

C
mm

30.0 20.0 2.0 14

30.0 25.0 2.0 14

30.0 30.0 2.0 14

30.0 35.0 2.0 14

30.0 40.0 2.0 14

35.0 20.0 2.0 14

35.0 25.0 2.0 14

35.0 30.0 2.0 14

35.0 35.0 2.0 14

35.0 40.0 2.0 14

40.0 20.0 2.0 26

40.0 25.0 2.0 26

40.0 30.0 2.0 26

40.0 35.0 2.0 26

40.0 40.0 2.0 26

40.0 45.0 2.0 26

40.0 50.0 2.0 26

50.0 20.0 2.0 26

50.0 25.0 2.0 26

50.0 30.0 2.0 26

50.0 35.0 2.0 26

50.0 40.0 2.0 26

50.0 45.0 2.0 26

50.0 50.0 2.0 26

60.0 20.0 2.0 26

60.0 25.0 2.0 26

60.0 30.0 2.0 26

60.0 35.0 2.0 26

60.0 40.0 2.0 26

60.0 45.0 2.0 26

60.0 50.0 2.0 26

80.0 25.0 2.0 60

80.0 30.0 2.0 60

80.0 35.0 2.0 60

80.0 40.0 2.0 60

80.0 45.0 2.0 60

80.0 50.0 2.0 60

TYPE: WB-R-2BB

rechteckig, 2 Bohrungen unten
rectangular, 2 bottom bores

T

W

L

6.5

4.5 4.5

C

TYPE: WB-B-2BB

1 Schneide, 2 Bohrungen unten
1 bevel, 2 bottom bores

T

W

35

LL

6.5

4.5 4.5

C

TYPE: WB-BB-2BB

2 Schneiden, 2 Bohrungen unten
2 bevels, 2 bottom bores

T

W

35
35

LL

6.5

4.5 4.5

C

TYPE: WB-R-2BB

rechteckig, 2 Bohrungen unten
rectangular, 2 bottom bores

T

W

L

6.5

4.5 4.5

C

TYPE: WB-B-2BB

1 Schneide, 2 Bohrungen unten
1 bevel, 2 bottom bores

T

W

35

LL

6.5

4.5 4.5

C

TYPE: WB-BB-2BB

2 Schneiden, 2 Bohrungen unten
2 bevels, 2 bottom bores

T

W

35
35

LL

6.5

4.5 4.5

C

TYPE: WB-R-2BB

rechteckig, 2 Bohrungen unten
rectangular, 2 bottom bores

T

W

L

6.5

4.5 4.5

C

TYPE: WB-B-2BB

1 Schneide, 2 Bohrungen unten
1 bevel, 2 bottom bores

T

W

35

LL

6.5

4.5 4.5

C

TYPE: WB-BB-2BB

2 Schneiden, 2 Bohrungen unten
2 bevels, 2 bottom bores

T

W

35
35

LL

6.5

4.5 4.5

C

TYPE: WB-R-2CB

rechteckig, 2 Bohrungen mittig
rectangular, 2 center bores

T

W

L

4.5 4.5

C

TYPE: WB-B-2CB

1 Schneide, 2 Bohrungen mittig
1 bevel, 2 center bores

T

W

35

LL

C

TYPE: WB-BB-2CB

2 Schneiden, 2 Bohrungen mittig
2 bevels, 2 center bores

T

W

35
35

LL

4.5 4.5

C

4.5 4.5

TYPE: WB-R-2CB

rechteckig, 2 Bohrungen mittig
rectangular, 2 center bores

T

W

L

4.5 4.5

C

TYPE: WB-B-2CB

1 Schneide, 2 Bohrungen mittig
1 bevel, 2 center bores

T

W

35

LL

C

TYPE: WB-BB-2CB

2 Schneiden, 2 Bohrungen mittig
2 bevels, 2 center bores

T

W

35
35

LL

4.5 4.5

C

4.5 4.5

TYPE: WB-R-2CB

rechteckig, 2 Bohrungen mittig
rectangular, 2 center bores

T

W

L

4.5 4.5

C

TYPE: WB-B-2CB

1 Schneide, 2 Bohrungen mittig
1 bevel, 2 center bores

T

W

35

LL

C

TYPE: WB-BB-2CB

2 Schneiden, 2 Bohrungen mittig
2 bevels, 2 center bores

T

W

35
35

LL

4.5 4.5

C

4.5 4.5



HM-Rundstäbe
T.C. Rods
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Alle Zwischenabmessungen, Fixlängen, Fasen und andere HM-Sorten auf Anfrage lieferbar. 
All intermediate sizes, cut-to-size lengths, chamfer and other T.C. Grades available upon request.  

Hartmetall Rundstäbe /  Tungsten Carbide Rods 
Standard Lager Abmessungen und HM-Sorte / Standard Stock Sizes and T.C. Grade:  
330 mm, WK40MG (Metallbearbeitung / Metalworking) 
roh gesintert oder geschliff en h6 / raw sintered or ground h6  

geschliffen h6 / ground h6
D

mm
L       

mm

1.0 330
         Type: WRS (VHM/ Solid) 

2.0 330

3.0 330

4.0 330

5.0 330

6.0 330

7.0 330

         (mit Fase/ with phase) 8.0 330

9.0 330

10.0 330

11.0 330

12.0 330

13.0 330

         Type: WRSH (gerader Kühlkanal/ straight coolant hole) 14.0 330

15.0 330

16.0 330

17.0 330

18.0 330

19.0 330

        Type: WRSHH (mit 2 geraden Kühlkanälen/

                                 with double straight coolant hole) 

20.0 330

21.0 330

22.0 330

23.0 330

24.0 330

25.0 330

        Type: WRSHHT (mit 2 verdrallten Kühlkanälen/

                                 with double helical coolant holes)

26.0 330

28.0 330

30.0 330

32.0 330

34.0 330

▼

▼ D

▼

▼ L

▼

▼ D

▼

▼ L ▼
▼ F

▼

▼

45°

▼

▼

D

▼

▼ L

▼

▼

d

▼

▼d

D

▼

▼

L

▼

▼

T
K

Ø

▼

▼

▼

▼d

D

▼

▼

L

▼

▼

T
K

Ø

▼

▼

▼

▼ D

▼

▼ L

▼

▼ D

▼

▼ L ▼
▼ F

▼

▼

45°

▼

▼

D

▼

▼ L

▼

▼

d

▼

▼d

D

▼

▼

L

▼

▼

T
K

Ø

▼

▼

▼

▼d

D

▼

▼

L

▼

▼

T
K

Ø

▼

▼

▼

▼ D

▼

▼ L

▼

▼ D

▼

▼ L ▼
▼ F

▼

▼

45°

▼

▼

D

▼

▼ L

▼

▼

d

▼

▼d

D

▼

▼

L

▼

▼

T
K

Ø

▼

▼

▼

▼d

D

▼

▼

L

▼

▼

T
K

Ø

▼

▼

▼

▼ D

▼

▼ L

▼

▼ D

▼

▼ L ▼

▼ F

▼

▼

45°

▼

▼

D

▼

▼ L

▼

▼

d

▼

▼d

D

▼

▼

L

▼

▼

TK
Ø

▼

▼

▼

▼d

D

▼

▼

L

▼

▼

TK
Ø

▼

▼

▼

▼ D

▼

▼ L

▼

▼ D

▼

▼ L ▼

▼ F

▼

▼

45°

▼

▼

D

▼

▼ L

▼

▼

d

▼

▼d

D

▼

▼

L

▼

▼

T
K

Ø

▼

▼

▼

▼d

D

▼

▼

L

▼

▼

T
K

Ø

▼

▼

Type: WRS (Voll-HM / Solid)

(mit Fase / with chamfer)

Type: WRSH (gerader Kühlkanal / straight coolant hole)

Type: WRSHH  (2 gerade Kühlkanäle / 
double straight coolant holes)

Type: WRSHHT  (2 verdrallte Kühlkanäle 30° / 
double helical coolant holes 30°)
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HM-Sägezähne zur Holzbearbeitung und Metallbearbeitung (auch vorbelotet)
T.C. Saw Tips for Woodworking and Metalworking (also prebrazed)
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Standard Lager Abmessungen und HM-Sorten / Standard Stock Sizes and T.C. Grades:  WK10MG / WK20MG  

 Type: WKM

T

mm

W

mm

L       

mm

T

mm

W

mm

L       

mm

1.3 3.3 330 4.3 4.3 330

1.3 4.3 330 4.3 5.3 330

1.8 2.3 330 4.3 6.3 330

1.8 3.3 330 4.3 8.3 330

1.8 4.3 330 4.3 10.3 330

1.8 5.3 330 4.3 12.3 330

1.8 6.3 330 4.3 13.3 330

1.8 8.3 330 4.3 14.3 330

1.8 10.3 330 4.3 15.3 330

2.3 2.3 330 4.3 16.3 330

2.3 3.3 330 4.3 18.3 330

2.3 4.3 330 4.3 20.3 330

2.3 5.3 330 4.3 22.3 330

2.3 6.3 330 4.3 25.3 330

2.3 7.3 330 4.3 30.3 330

2.3 8.3 330 4.3 35.3 330

2.3 10.3 330 5.3 5.3 330

2.3 12.3 330 5.3 8.3 330

2.3 13.3 330 5.3 10.3 330

2.3 15.3 330 5.3 13.3 330

2.3 16.3 330 5.3 15.3 330

2.3 18.3 330 5.3 16.3 330

2.3 20.3 330 5.3 18.3 330

2.3 25.3 330 5.3 20.3 330

2.8 4.3 330 5.3 25.3 330

2.8 6.3 330 5.3 30.3 330

2.8 8.3 330 5.3 35.3 330

2.8 10.3 330 6.3 6.3 330

2.8 12.3 330 6.3 10.3 330

2.8 14.3 330 6.3 16.3 330

2.8 16.3 330 6.3 20.3 330

3.3 3.3 330 6.3 25.3 330

3.3 4.3 330 6.3 30.3 330

3.3 5.3 330 6.3 35.3 330

3.3 6.3 330 7.3 7.3 330

3.3 7.3 330 8.3 8.3 330

3.3 8.3 330 10.3 10.3 330

3.3 9.3 330 12.3 12.3 330

3.3 10.3 330

3.3 12.3 330

3.3 13.3 330

3.3 14.3 330

3.3 15.3 330

3.3 16.3 330

3.3 18.3 330

3.3 19.3 330

3.3 20.3 330

3.3 22.3 330

3.3 25.3 330

3.3 30.3 330

3.3 32.3 330

Alle W- Zwischenabmessungen und Fixlängen auf Anfrage lieferbar / All intermediate sizes W and cut-to-size lengths available upon request.

FAX / E-MAIL - BESTELLUNGEN/ ORDERS: 

(0049) 2641 - 7563-31 / INFO@HARTMETALL-WILKE.DE

Hartmetall-Stäbe zur Metallbearbeitung / Tungsten Carbide Bars for Metalworking 

Alle W-Zwischenabmessungen und Fixlängen auf Anfrage lieferbar.
All intermediate sizes W and cut-to-size lengths available upon request.     

Hartmetall - Stäbe zur Metallbearbeitung
Tungsten Carbide Bars for Metalworking
Standard Lager Abmessungen und HM-Sorten / Standard Stock Sizes and T.C. Grades:  
WK10MG / WK20MG        

TL

W
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HM-Fliesenschneidrädchen
T.C. Tile Cutting Wheels

HM-Sonder- und Verschleißteile (Textilmesser)
T.C. Special- and Wear Parts (Textile Knives)



TIN - Beschichtung auf Anfrage lieferbar / Tin - coating available upon request.			 

Andere Abmessungen und Schneidwinkel auf Anfrage lieferbar.
Other sizes and cutting angles available upon request.						    

Hartmetall-Fliesenschneidrädchen 
Tungsten Carbide Tile Cutting Wheels
Standard HM-Sorte / Standard T.C. Grade: WK20M				  

D
mm

T                 
mm

B
mm

6.35 1.0 1.6

8.0 1.2 2.1

9.0 1.0 2.0

10.0 2.9 4.1

12.9 3.1 3.1

14.0 1.5 6.1

14.0 2.0 6.0

15.0 1.5 6.1

15.0 2.8 6.1

15.0 3.0 5.1

20.0 3.0 5.0

22.0 2.0 6.1

22.0 4.7 6.1

25.0 4.0 8.1

FAX / E-MAIL - BESTELLUNGEN/ ORDERS: 

(0049) 2641 - 7563-31 / INFO@HARTMETALL-WILKE.DE

Schneide geschliffen / cutting edge ground

Hartmetall-Sonder- und Verschleißteile 
Tungsten Carbide Special- and Wear Parts

Für Ihre Sonderwerkzeuge, sowie als Verschleißschutz an Ihren Werkzeugen, Maschinen 
und Anlagen, fertigen wir zeichungsgebundene Hartmetall-Sonder- und Verschleißteile 
aller Art. Falls keine Zeichnungen zur Verfügung stehen, kann auch entprechend Ihrer  
Muster gefertigt werden.

For your special tools and as wear protection of your tooling or machinery and equipment, 
we produce any Tungsten Carbide Special- and Wear Parts in accordance to your drawings 
or samples. 						    
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Sortenübersicht 
List of Carbide Grades  

HM-Sägezähne zur Holzbearbeitung und Metallbearbeitung (auch vorbelotet) 
T.C. Saw Tips for Woodworking and Metalworking (also prebrazed) 

HM-Abstreifer  
T.C. Strobe Blanks  

HM-Stäbe zur Holzbearbeitung 
T.C. Bars for Woodworking 

HM-Hobel- und Papiermesserleisten, HM -  und  HSS  Hobelmesser 
T.C. Strips for Planer  and Paper Knives, TCT - and HSS Planer Knives 

Silberlote und Flußmittel  
Silver Solders and Flux 

HM-Wendeplatten und  Vorschneider, HM-Elektrohobelmesser 
T.C. Inserts and Scorers, T.C. Inserts for Electric Handplaners 

HM- Blanketts zum Pro�lieren
T.C. Blanks for Pro�ling

HM-Rundstäbe 
T.C. Rods 

HM-Stäbe zur Metallbearbeitung 
T.C. Bars for Metalworking 

HM-Fliesenschneidrädchen, HM-Sonder- und Verschleißteile
T.C. Tile Cutting Wheels, T.C. Special- and Wear Parts

2 

 - 13 

14 

15-18 

19 

20-21 

22-25 

26-27 

28-29 

30 

31-32 

-

3

 - -

D B

T

110°± 2°



Wir über uns – einfach Hartmetall...
Mit dieser 3. Au�age des WILKE Hartmetall Katalogs in unserer Kernkompetenz Holzbearbeitung sowie Metallbearbeitung 
und Verschleißschutz richten wir unseren Dank an unsere in- und ausländische Kundschaft aus der Werkzeug- und 
Sägenindustrie sowie im Maschinenbau – durch Ihr Vertrauen in unsere Produkte sind wir heute namhafter Hartmetall-Hersteller 
dieser Segmente und können mit Stolz auf eine über 30-jährige Firmengeschichte zurückblicken.

Durch modernste Fertigungstechnologie, Einhaltung höchster Qualitätsstandards, sowie kontinuierliche Weiterentwicklung 
unserer Hartmetall Produkte, können wir den Verschleiß an Ihren Werkzeugen und Maschinen reduzieren, um Ihren ständig 
wachsenden Marktanforderungen an Verschleißschutz und Lebensdauer schnell, �exibel und kostengünstig gerecht zu werden, 
und so einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil garantieren.

Um den schnellen globalen Markt- und Wettbewerbsveränderungen Rechnung zu tragen, sind wir frühzeitig den Rohsto�en 
nach China gefolgt und haben Teile unserer Fertigung in die Nähe des Vormaterials verlagert. Durch diese Nähe haben wir 
besseren Zugang zu den  natürlichen Ressourcen von Wolfram, dem Hauptbestandteil von Hartmetall, um Ihnen eine 
gesicherte und wettbewerbsfähige Versorgung mit Hartmetall anbieten zu können. 

Zur Sicherung höchstmöglicher Lieferfähigkeit haben wir �exible Fertigungs- und Logistiksysteme für kurze Durchlaufzeiten
in unsere Prozesse integriert und bieten Ihnen darüber hinaus kurzfristigen Zugri� auf eine umfangreiche Lagerhaltung 
unserer Standardprodukte an. 

Neben unseren Hartmetall Standardprodukten zur Holz- und Metallbearbeitung, sowie zeichnungsgebundenen Sonder- und 
Verschleißteilen, haben wir mit unseren Kunden langjährige Erfahrungen in der Verarbeitung von Hartmetall mit Silberloten 
und stehen Ihnen auch für Silberlote und Flussmittel als kompetenter und maßgeblicher Partner mit komplettem Lieferservice 
zur Verfügung. 

Nutzen Sie unsere Erfahrungen in der Fertigung und Weiterverarbeitung von Hartmetallen, um den Verschleiß an Ihren 
Werkzeugen und Maschinen zu minimieren – für weitergehende Beratung steht Ihnen unser WILKE Team jederzeit gerne zur 
Verfügung – fordern Sie uns!

We about us – simply Carbide...
With this third edition of our WILKE Carbide Catalogue in our major segments Woodworking as well as Metallworking and 
Wear Parts we thank our customers, saw- and toolmakers and also machine manufacturers all over the world, who trusted and 
supported us to become a major carbide manufacturer in these segments being proud of more than 30 years history. 

State-of-the-art technology, highest quality standards as well as continuous developments in our Carbide products guarantees 
best wear resistance of your tools and machinery in order to meet steady increasing market requirements in lifetime and 
wear resistance quickly, �exible and cost e�cient which guarantees a sustain competitive advantage. 

To adopt fast changes in global markets we have followed major raw materials of our products to China and transferred part of 
our production close to the natural resources of wolfram, main content in Carbide, in order to o�er you stable and competitive 
supply of Carbide. To guarantee short delivery times we have installed �exible processes in manufacturing and logistics and can 
o�er a wide range of inventory in our standard items. 

In addition to our standard Carbide products for Wood- and Metalworking as well as Wear Parts we have achieved longterm 
experiences with our customers in brazing Carbide with Silver Solders and therefore we are always at your disposal  as 
competitive partner to bene�t from one-stop buy of Carbides as wells as Silver Solders and Flux as full delivery service. 

Request our experiences in manufacturing and machining of Carbides to reduce wear of your tools and machinery – for further 
consultancy our WILKE team is always at your disposal. 
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Sortenübersicht 
List of Carbide Grades  

HM-Sägezähne zur Holzbearbeitung und Metallbearbeitung (auch vorbelotet) 
T.C. Saw Tips for Woodworking and Metalworking (also prebrazed) 

HM-Abstreifer  
T.C. Strobe Blanks  

HM-Stäbe zur Holzbearbeitung 
T.C. Bars for Woodworking 

HM-Hobel- und Papiermesserleisten, HM -  und  HSS  Hobelmesser 
T.C. Strips for Planer  and Paper Knives, TCT - and HSS Planer Knives 

Silberlote und Flußmittel  
Silver Solders and Flux 

HM-Wendeplatten und  Vorschneider, HM-Elektrohobelmesser 
T.C. Inserts and Scorers, T.C. Inserts for Electric Handplaners 

HM- Blanketts zum Pro�lieren
T.C. Blanks for Pro�ling

HM-Rundstäbe 
T.C. Rods 

HM-Stäbe zur Metallbearbeitung 
T.C. Bars for Metalworking 

HM-Fliesenschneidrädchen, HM-Sonder- und Verschleißteile
T.C. Tile Cutting Wheels, T.C. Special- and Wear Parts
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